Lexmark™Z65ColorJetprinter™ ユーザーズガイド 
Lexmark Z65n Color Jetprinter 


Mac OS 8.6 - 9.2 対応版 


このたびは Lexmark プリンタをお買い上げいただき誠にありがとうごさ'います。 

本書では Mac OS 8.6-9.2でプリンタから印刷する方法およびプリンタソフトウエアの詳細について説明しています。 
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情報へのアクセス 

• Acrobat Reader の[ウインドウ]メニュー 
から[しおりを表示]を選択します。しお 
りの項目をクリックするとそのページに 
ジャンプします。 

• Acrobat Reader のツールパーにある矢印 

*|をクリックして、ページを 
前後に進めます。 

• 青色のテキス トを クリックするとリンク先 
にジャンプします。 

• ページ右上の 青色の章のタイト ルを クリッ 
クすると、現在開いている章の最初のぺ一 
ジにジャンプします。 
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• 索引の 項目をクリックするとその項目の 
あるべージにジャンプします。 


本書の使いかた 
用語の検索 

1 Acrobat Reader の「編集」メニューで「検 
索」を選択します。 

2 「検索する文字列」ボックスに単語を入力し 
ます。 

3 「検索」ボタンをクリックします。 


必要なページの印刷 

1 A4 の普通紙を給紙口にセットします。 

2 Acrobat Reader の「ファイル」メニューか 
ら「用紙設定...」を選択します。 

3 「印刷方向」を_ (横）に設定し 「0K」 
をクリックします。 

4 Acrobat Reader の「ファイル」メニューか 
ら「プリント…」を選択します。印刷する 
ページを指定して「印刷」ボタンをクリッ 
クします。 














印刷の基本 


一般的な印刷操作は以下のような手順になります。 


書類の作成 

アプリケーションで書類を作成します。 

「用紙設定」ダイアログで用紙のサイズ、印刷方向を設定します。 



/用紙のセツト 

印刷する用紙をプリンタにセツトします。 



1プリント」ダイアログの設定 

印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定など 
を変更します。 



广印刷 

「フリント」ダイアログの「印刷 J ボタンをクリックして印刷を 
開始します。 
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書類の作成 
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書類の作成に必要な素材およびアプリケーションを用意します。 
アプリケーションを開きます。 

「ファイル」メニユーから「新規...」を選択します。 

「用紙設定」ダイアログの設定をします。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 


新規 
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間く... 

絮〇 

閉じる 


保存 
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別名で保存. 
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メモ 

定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 


書類の作成 


印刷の基本 


(2) 「用紙サイズ」で用紙サイズを選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 


Lexmark Z65 用紙設定 



用1»サイズ :210.0 x 297.0 


f 羊ヤンセル ] 『脒1 


(4) r OKj をクリックします。 

5書類を作成します。アプリケーションの操作方法については、アフ 
リケーシヨンのマニュアルを参照してください。 

6 「ファイル」メニューから「保存」を選択します。 

メモ 

メニュー名はアプリケーションによって異なります。 











































印刷 


書類を作成したら以下の 3 つのステップで印刷します。 
ステップ1用紙のセット 
ステップ2「フリント」ダイアログの設定 
ステップ3印刷 


メモ 

フォトペーパーや、パナー紙、 OHP フイルム、アイロンプ 
リント紙などの用紙に印刷する場合は、 印刷テクニックを 
参照してください。 


印刷 


印刷の基本 

お使いのプリンタには2つの給紙口があります。通常は用紙センサー 
が装備された給紙口1(手前）をお使いください。 


各給紙口にセットできる用紙の枚数は以下のとおりです。 


用紙の種類 

給紙口 1 

(用紙センサー付） 

給紙口 2 * 

(用紙センサーなし） 

普通紙（インクジェット 

〇 

〇 

プリンタ専用紙） 

約100枚 

約150枚 

八ガキ 

〇 

約30枚 

X 

封筒 

〇 

約10枚 

X 

カード 

〇 

約10枚 

X 

フォトべーパー/光沢紙 

〇 

〇 


約25枚 

約25枚 

コ _ 卜紙 

〇 

〇 


約100枚 

約150枚 

アイロンプリント紙 

〇 

〇 


約25枚 

約25枚 

OHP フイルム 

〇 

〇 


約10枚 

約10枚 

ラベルシート 

〇 

〇 


約25枚 

約25枚 

* 給紙口 2 (後側）には A 4 または Letter サイズの用紙のみセットできます。 


メモ 


用紙センサーの使用方法については 用紙センサーの使い 
かたを 参照してください。 


























ステップ 1 用紙のセット 

以下では例として、普通紙のセット方法を説明します。 

1給紙口1と給紙口 2の用紙サボーターを起こします。 

2 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットしま 
す。給紙口1には約100枚まで、給紙口 2には約150枚までセッ 
卜できます。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



メモ 

A 4 サイズの普通紙以外の用紙のセツト方法については 印 
刷テクニック を参照してください。 


印刷 


印刷の基本 


ステップ2 「プリント」ダイアログの設定 

1印刷する書類を開きます。 

A 4 サイズの普通紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、ステップ 
3印刷に進んでください。 


2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。印刷部数、 
印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定などを変更します。 

印刷テクニッ クの各 節を参照して、書類に適した設定をしてくださ 
い。 


メモ 

プリンタソフトウェアの詳細については、 プリンタソフト 
ウェアについて を参照してください。 

お使いのプリンタに装備されている用紙センサーについ 
ては 用紙センサーの使い かたを 参照してください。 









ステップ 3 印刷 

1「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 




2 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 


メモ 

「プリンタの設定 j を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

3 「印刷」ポタンをクリックします。 
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印刷 


メモ 


印刷の基本 


排紙トレイの容量は普通紙の場合、約150枚です。150枚 
以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレ 
イから用紙を取り除いてください。 
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印刷テクニック 


書類を作成したら印刷します。本章では以下の印刷方法を説明します 


いろいろなサイズの用紙に印刷 
A 4 の普通紙に印刷 
八ガキに印刷 
封筒に印刷 
力ードに印刷 
バナー 紙に印刷 





いろいろな種類の用紙に印刷 

光沢紙、フォトべーパーに印刷 
コート紙に印刷 
アイロンプリント紙に印刷 
OHP フイルムに印刷 
ラベルに印刷 
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便利な印刷テクニック 

ユーザー定義サイズの設定 

拡大または縮小印刷 
スタンプ マークの 印刷 



逆順で印刷 

カラーイメージのモノクロ印刷 
インクの節約 

両面印刷 
割り付け印刷 



小冊子の印刷 


V 


ポスター印刷 
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A 4 の普通紙に印刷 


普通紙は給紙口1には約100枚まで、給紙口 2 ( A 4 または Letter サイ 
ズのみ対応）には約150枚までセツトできます。 A 4 の普通紙に標準の 
印刷品質で印刷する場合は、以下のプリンタソフトウェアの 標準設定 
がそのまま利用できます。 

印刷品質 標準 

用紙サイズ A 4 

印刷方向 縦 

用紙の種類 自動 

給紙ロ プリンタの設定 

1給紙口1と給紙口 2の用紙サボーターを起こします。 

2 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセツトします。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



4 印刷する書類を開きます。 


A 4 の普通紙に印刷 


印刷テクニック 

5 「ファイル」メニユーから「プリント...」を選択します。 

6 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 

メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

7 「印刷」ボタンをクリックします。 



メモ 

排紙トレイの容量は普通紙の場合、約150枚です。150枚 
以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレ 
イから用紙を取り除いてください。 




























八ガキに印刷 


八ガキは給紙口 1 に約 30 枚までセットできます。八ガキ以外の力ード 
を印刷する場合は、 力ードに 印刷を 参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セットします。給紙口1の右端にそろえてください。 



2用紙ガイドとリリースレパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、八ガキの幅に合わせます。 


メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


八ガキに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で「八ガキ」を選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で「プリンタの設定」または「給紙口1」を選択し 
ます。 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタで用紙送 
りボタン1を押して給紙口1を選択してください。 


(3) ポッフアップメニユーで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z65 プリント 






















印刷テクニック 


(4) 用紙の種類を選択します。 

「自動」が選択されていることを確認します。印刷結果が予想 
と異なる場合は、「普通紙」、「コート紙」「フォトべーパー/光 
沢紙」のいずれかを選択してください。 

(5) 印刷する書類の内容によって印刷品質を設定します。たとえ 
ば写真を印刷する場合は「高品質」または「最高品質」を、 
それ以外の場合は「標準」を選択します。 
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ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 
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メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


八ガキに印刷 
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封筒に印刷 


封筒は給紙口1に約10枚までセットできます。飾り窓や深いエンボス 
模様、綴じひも、留め金などのついた封筒は使用しないでください。必 
ず未使用で折り目やしわ、破れた部分などがない封筒を使用してくだ 
さい0 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セットします。給紙口1の右端にそろえてください（図は洋形封筒 
の場合)。 



2用紙ガイドとリリースレパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


封筒に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした封筒のサイズを選択し 
ます。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 


メモ 

• 定形サイズ以外の封筒に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 

• アプリケーションで封筒の置き方を設定できる場合は、封 
筒を短い辺から送り込む設定にしてください。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント...」を選択します。 

(2) 「給紙口」で「プリンタの設定」または「給紙口1」を選択し 
ます。 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタで用紙送 
りボタン1を押して給紙口1を選択してください。 













印刷テクニック 


⑶ ポップアップメニユーで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 ステップ3 印刷 
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(4) 「給紙口1」で「自動』が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は「普通紙」を選択します。 

(5) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 



「印刷」ボタンをクリックします。 
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メモ 

排紙トレイの容量は封筒の場合、約10枚です。10枚以上 
印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、トレイか 
ら用紙を取り除いてください。 


封筒に印刷 
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カードに印刷 


グリーティングカード、インデックスカード、フォトカードなどは給 
紙口1に約10枚までセットできます。八ガキに印刷する場合は、 八ガ 
キに印刷を 参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるよう 
セットします。給紙口1の右端にそろえてください。 



3 用紙ガイドとリリースレパーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


力 _ ドに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした力ードのサイズを選択 
します。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 


メモ 

定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で「プリンタの設定」または「給紙口 1 j を選択し 
ます。 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタで用紙送 
りボタン1を押して給紙口1を選択してください。 


(3) ポッフアップメニユーで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 
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(4) 印刷する力ードの種類によって以下のように選択します。 

• 用紙の種類： 

「自動」が選択されていることを確認します。印刷結果が予想 
と異なる場合は「フォトぺーパー/光沢紙 j (フォトカードの 
場合）または「普通紙」（フォトカード以外の用紙の場合）を 
選択します。 

• 印刷品質： 

フォトカードの場合は「高品質」または「最高品質」、それ以 
外の場合は「標準」を選択します。 
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メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


力 _ ドに印刷 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 


Lexmark Z 65 プリント 


〔用の品霣 令〕 



用紙の棰頡 



印船 If 

Q 最瓶9 
• 品臂 

〇下#き 


5^^(^ )[ 楞準設定(こ)^す 



] I キャン II ル 





メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。または インクの乾燥 
を待つ を選択してください。 

























































バナー紙に印刷 


メモ 

オペレーテイングシステムのパージョンおよびアプリ 
ケーシヨンによってはパナー紙に印刷できない場合があ 
ります。 


ステップ1 用紙のセット 

1給紙口1からすべての用紙を取り除きます。 

2印刷に必要な枚数より1枚余分に切り取ったパナー紙の束をフリン 
夕の後ろに置きます。 

3 印刷面を手前に向けて用紙の先端を給紙口 1 に差し込みます。 

4 用紙を給紙口 1 の右端にそろえます。 



5 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 

メモ 

用紙を押し込むと紙づまりが発生する場合があります。 


パナー 紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットしたパナー紙のサイズ 
(「パナー紙 （ A 4)」） を選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 



(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

メモ 

「用紙サイズ」で「パナー紙 j を選択しないと紙づまりが 
発生する場合があります。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニユーから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で「プリンタの設定」または「給紙口1」を選択し 
ます。 






























メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタで用紙送 
りボタン1を押して給紙口1を選択してください。 


(3) ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z 65 プリント 



1.0 

b ルプ| 


^ 基市^定 -1 

Q ) 


( 

用格の枝妹/ Efl 剧品貿 

T 




わラ-游 

パックグラウンド印剧 

[ (3 部里位で印劓 

ぺージ 




Finder 

11 」か& 

口 







拾紙口 |プリンタの設定 

-1 



(4) 「給紙口1」で「自動 j が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は「普通紙」を選択します。 

(5) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 


Lexmark Z 65 プリント 

I 用紙の枝謂/ EHJPI 品霣 衾 I 



用 as の«頹 
枯 《 H=H 
給板 □ 2 

印* HS 質 
〇最破霣 

QJSSS. 

) 

〇下#き 


1.0 

〔ヘルプ] 


f 自 W 

*0 

| 薈 _ 



[ ] I _|1キャン1：ル||^ 印制 |) 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

1「印刷」ボタンをクリックします。 



2プリンタの用紙送りボタン1を押してプリンタに残っているパナー 
紙を排紙します。 

3 余分な 1 枚を切り離します。 


パナー 紙に印刷 
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光沢紙、フォトぺ：パ^:に印刷 

光沢紙やフォトべーパーは写真を印刷するのに適しています。給紙口 
Is 給紙口 2 ( A 4 または Letter サイズのみ対応）ともに約25枚まで 
セットできます。 

フォトカードに印刷する場合、用紙のセット方法については 力ードに 
印刷を 参照してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

3用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


光沢紙、フォトぺーパーに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 


メモ 

定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 

3カラー設定を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 

メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

(3) ポップアップメニューで「カラー設定」を選択します。 























(4) 「ドライパによるカラーマッチング」を選択します。 

(5) 「カラーパレット」が「フォト」に、「八ーフトーン」が「エ 
アブラシ」に設定されているのを確認します。 


Lexmark Z 65 プリ: 


I カラ'•設定 


■ヘルプ| 


〇 ColorSync によるカラーマッチング 


(t 


ドライバによるカラーマッチング』 


kut アブ5シ 


[ 5疏を ^ T II 4 SS 設定に庚 T II キャンセル印刷 


4 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) ポップアップメニユーで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z 65 プリ: 


■ヘル:/! 


臟の腳 / en 期品質 


r 1 イ.厂ノ f 

カラー拉定 

パックグラウンド印剿 


133里位で印 W 

••ジ 

11 丨か& 


口 


I プリンタの設定 


光沢紙、フォトべーパーに印刷 


印刷テクニック 


(2) 「給紙口1」で「自動」が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は「フォトべーパー/光沢紙」を 
選択します。 

給紙口 2から印刷する場合は、「給紙口 2」で「フォトべ一 
パー/光沢紙 j を選択します。 

(3) 「印刷品質」で「高品質」または「最高品質」を選択します。 


Lexmark Z 65 プリ: 


I 用紙の棰涠 / Enm 品黄 ¢1 


1.0 

I ヘルプ 




用紙の«讀 

1 

給紙 □ 2 
印 


I 自 M 


D 


I 薈麵. 






r o 最高品 貢， 

< 蒙雪 J 

(Jlil - 

〇下者き 


[ 5疏を I I 街逢設定に戾 T ■〔キャン ir ル||[ 印刷 


メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 































































ステップ 3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 


Lexmark Z 65 プリント 

用紙の枝 

枯册 □ I [抑 tj 

■□2 I 籥 i 嫌 ¢1 

印* HS 質 
〇最高品霄 
争商品臂 

〇樣睾 
〇下*き 

I s 旋を游 I [ 1 1キヤンル ^ r tnjfiij "|j 


し用 IR の枝品臂 



1.0 

〔ヘルプ] 


メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。または インクの乾燥 
を待つ を選択してください。 


光沢紙、フォトぺーパーに印刷 


印刷テクニック 






























コート紙に印刷 

コート紙は給紙口1には約100枚まで、給紙口 2 ( A 4 または Letter サ 
イズのみ対応）には約150枚までセットできます。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2用紙の印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

3用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


コ_卜紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 


メモ 

定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、 ユーザー定義サ 
イズの 設定を 参照してください。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 

メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

(3) ポッフアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z65 プリント 

























(4) 「給紙口1」で「自動」が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は「コート紙」を選択します。 

給紙口 2から印刷する場合は、「給紙口 2」で「コート紙」を 
選択します。 

(5) 「印刷品質」で「標準」または「高品質」を選択します。 


Lexmark Z65 プリント 


I 用紙の枝品霣 


さ 


1.0 

■ ヘルプ ] 




用 as の 
枯紙 □ | 
枋板 □ 2 

印質 
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^ 。最高品霄 
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〇下#き 


S 旋を將 
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メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


コ_卜紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 


Lexmark Z65 プリント 

I 用紙の ftSB/EHJW 品霣 

用紙の棰頷 
拍紙 □ I 
柃板口 2 

印 8 HS 貧 

Q 最高品9 

〇甬品臂 
豢樣 S 

〇下#き 

[ 55$を ] I 楞準設定(こ 



I ヘルプ J 


1自 M 


|薈 

含1 


] I キャンセル < jr 瞒1 ]) y 


メモ 

排紙トレイの容量はコート紙の場合、約150枚です。150 
枚以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、卜 
レイから用紙を取り除いてください。 






















































アイロンプリント紙に印刷 


アイロンプリント紙は給紙口1、給紙口 2 ( A 4 または Letter サイズの 
み対応）ともに約25枚までセットできます。 

アイロンプリント紙に印刷する前に普通紙に印刷し、アプリケーシヨ 
ンからどのように印刷されるかを確認してみることをお勧めします。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

3用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


アイロンプリント紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズ （ A 4) を 
選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 

メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

(3) ポッフアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 

Lexmark Z65 プリント _ 1.0 























(4) 「給紙口1」で「アイロンプリント紙」を選択します。 

給紙口 2から印刷する場合は、「給紙口 2」で「アイロンプリ 
ント紙」を選択します。 

(5) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 



アイロンプリント紙に印刷 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 


「印刷」ボタンをクリックします。 


Lexmark Z65 プリント 

I 用紙の ftSB/EHJW 品霣 

用紙の 棰頷 
拍紙 □ I 
柃板口 2 

印貧 

Q 最高 品9 
〇甬品臂 
豢樣 S 

〇下#き 

[ 55$初沿？ ] I 楞準設定(こ 



I ヘルプ J 


アイロンプリント杻 ¢1 

I * 通紙 金] 


] I キャンセル tm ])ノ 


メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。または インクの乾燥 
を待つ を選択してください。 
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OHP フイルムに印刷 


OHP フィルムは給紙口1、給紙口 2 ( A 4 または Letter サイズのみ対 
応）ともに約10枚までセットできます。必ずインクジエットプリンタ 
専用の OHP フィルムを使用してください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2保護紙がある場合は取り除きます。 

3 ざらざらした面（印刷面）を手前に向けて、給紙口の右端にそろえ 
てセットします。 

取り外し可能なテープがフィルムに貼付されている場合は、テープ 
のある面を下にし、テープのある方からプリンタ内に送り込まれる 
ようにします。 

4 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


〇 HP フイルムに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズ （ A 4) を 
選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 

メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

(3) ポッフアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 























(4) 「給紙口1」で「自動」が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は 「 OHP フィルム」を選択します。 
給紙口 2から印刷する場合は、「給紙口 2」で 「 OHP フィル 
ム」を選択します。 

(5) 「印刷品質」で「標準」または「高品質」を選択します。 



メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


〇 HP フイルムに印刷 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 


Lexmark Z 65 プリント 


〔用紙の ttSB/eruw 品霣 


用紙の棰讀 



印船貨 
Q 最高品9 

〇甬品臂 
豢樣 S 

〇下#き 



[ 55$初沿？ ] I 楞準設定(こ 





I ヘルプ J 




メモ 

用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、イン 
クを乾燥させてから重ねてください。または インクの乾燥 
を待つ を選択してください。印刷した内容によっては乾燥 
に15分程度かかる場合があります。 























































ラベルに印刷 


ラベルシートは給紙口1、給紙口 2 ( A 4 または Letter サイズのみ対応） 
ともに約25枚までセットできます。必ずインクジエットプリンタ専用 
のラベルシートを使用してください。 

紙づまりの原因となるため、ラベルの一部がはがれていたり、めくれ 
ているシートは使用しないでください。また、各ラベルの縁から1 mm 
以内の場所には印刷しないようにしてください。 

ステップ1 用紙のセット 

1用紙のパッケージの説明をよく読みます。 

2印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセツトします。 



3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 


給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


ラベルに印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズ （ A 4) を 
選択します。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

3 用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 

メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

(3) ポッフアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 

Lexmark Z65 プリント _ 1.0 
























(4) 「給紙口1」で「自動 j が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は「普通紙」を選択します。 

給紙口 2から印刷する場合は、「給紙口 2」で「普通紙」を選 
択します。 


(5) 「印刷品質」で「標準」を選択します。 


Lexmark Z 65 プリント 
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- T 1 1ヘルプ 1 
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メモ 

高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷 
に時間がかかります。 


ラベルに印刷 


印刷テクニック 


ステップ3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックします。 


Lexmark Z 65 プリント 


〔用紙の ttSB/eruw 品霣 


用紙の棰讀 



印船貨 
Q 最高品9 

〇甬品臂 
豢樣 S 

〇下#き 



[ 55$を ] I 楞準設定(こ 
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メモ 

排紙トレイの容量はラベルシートの場合、約10枚です。10 
枚以上印刷する場合は、排紙トレイが一杯になったら、卜 
レイから用紙を取り除いてください。 























































ユーザー定義サイズの設定 


右図に示す範囲内の用紙サイズが設定できます。 

用紙サイズを登録すると、「用紙設定」ダイ 
アログで他の用紙サイズと同様に選択する 
ことができます。 

1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから 「用紙設定. 

を選択します。 


3 「用紙サイズ」で「ユー 
ザー定義」を選択しま 
す0 
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ユーザー定義サイズの設定 


4 「新規作成...」ボタンをクリックします。 


印刷テクニック 



5 使用する用紙サイズに名前をつけて「用紙サイズ名」に入力しま 
す。「単位」が mm になっているのを確認して、用紙の「幅」と「長 
さ」を入力し、用紙の「タイプ」を選択します。 



6 「保存」をクリックします。 

7 「ユーザー定義サイズ」ダイアログで「終了」をクリックします。 

8 「用紙設定」ダイアログで 「0K」 をクリックします。 

「用紙サイズ」ポップアップメニューに作成した用紙サイズの名前が表 
示され、次回から用紙サイズとして選択することができます。 
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拡大または縮小印刷 


作成した書類のページサイズを拡大または縮小して、異なるサイズの 
用紙に印刷する場合は、拡大率または縮小率を設定します。 

用紙を給紙口にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 以下のよ 
うに設定します。 

1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

3 「用紙サイズ」ポップアップメニューから給紙口にセットした用紙 
のサイズを選択します。 

4 「拡大/縮小」に拡大率または縮小率をパーセントで入力します。拡 
大して印刷する場合は100以上、縮小して印刷する場合は100未 
満の数値を入力します。 



[年ヤンセル 1 r | 


5 「 OK 」 をクリックします。 


拡大または縮小印刷 
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印刷テクニック 






















スタンプ マ： クの印刷 

スタンプで押したようなマークを背景として印刷することができます。 

用紙を給紙口にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 以下のよ 
うに設定します。 

1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

3左上のポップアップメニューで「スタンプ」を選択します。 

Lexmark Z65 用紙設定 i .o 



4スタンプの種類、印刷の濃さ、印刷する位置を選択します。 



5 「0 K 」 をクリックします。 


スタンプマークの印刷 


印刷テクニック 


オリジナルのスタンプマークの追カロ 

1アプリケーションでスタンプマークを作成し、 PICT フォーマット 
で保存します。 

2作成した PICT ファイルをクリックして八イライトし、「編集」メ 
ニューから「コピー」を選択します。 

3デスクトップの Macintosh HD アイコンをダブルクリックします。 

4 「システムフォルダ」—「初期設定」フォルダ—「プリント初期設 
定 j フォルダの順にダブルクリックして開きます。 

5 「プリント初期設定」フォルダにスタンプ マー クの PICT ファイル 
を ペース トします。 





































逆順で印刷 


ページ数が多い書類を印刷する場合、「逆順で印刷」を設定し最後の 
ページから印刷すると、印刷終了後にページを並べ替える手間を省く 
ことができます。 


趣!♦勒 


用紙を給紙口にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 以下のよ 
うに設定します。 


1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

3 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 



逆順で印刷 


5 「逆順で印刷」にチェックマークをつけます。 


印刷テクニック 



[ J I J I * ヤンせル I [ 印*_1 | 


6必要に応じて、 印刷テクニックの 各節を参照してその他の設定を行 
います。 

7 「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 















































カラーイメージのモノクロ印刷 


ブラックカートリッジを使用して、カラーイメージをモノクロで印刷 
することができます。カラーのインクを使用しないので、カラーカー 
トリツジを長持ちさせることができます。 



用紙を給紙口にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 以下のよ 
うに設定します。 

1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「フリント…」を選択します。 

3 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 


メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りポタンを押して給紙口を選択してください。 


4ポップアップメニューで「カラー設定」を選択します。 



カラーイメージのモノクロ印刷 


印刷テクニック 


5 「ドライパによるカラーマッチング」を選択します。 

6 「カラーパレット」で「モノクロ」を選択します。 


Lexmark Z65 プリント 
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印刷 II 



7必要に応じて、 印刷テクニックの 各節を参照してその他の設定を行 
います。 

8 「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 














































インクの節約 

以下の方法でプリントカートリッジのインクを節約することができます。 

カラーおよびブラックインクの節約 

• 「下書き」モードで印刷 

インクが節約できるほか、印刷時間も短縮されますが、印刷品質は 
低下します。書類の試し刷りに利用できます。 

カラーインクの節約 

• カラーイメージのモノクロ印刷 


「下書き」モードで印刷 

用紙を給紙口にセットしたら（与 ステップ1用紙のセット）、 以下 
のように設定します。 

1印刷する書類を開きます。 

2アプリケーションの「ファイル」メニューから「フリント.. . j を選 
択します。 

3 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 


インクの節約 


印刷テクニック 

4ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z 65 プリ: 
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I ヘルプ 


用依の啦 i / eri 別品質 


C -iVTTT 

カラー狡定 

パックグラウンド印剧 


0 SP * 位で印刷 

-ジ 

3 [ _]か & 「 1 


I プリンタの is 宝 


5 「印刷品質」で「下書き」を選択します。 


Lexmark Z 65 プリ: 


I 用 is の品質 


■ヘルプ 


@ 


看： 


用紙の 
枯紙口1 
柏册 □ 2 

印質 

〇最高品貿 

〇高品* 

ojsm_ 

1罄 下 # y 


1自 


1 蕾 ■ 

1 \ 


55定を(泊？ ■[ j [キャン t ル| 


6 「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 


(3 








































両面印刷 


用紙の両面に印刷することができます。より良い印刷結果を得るため 
に、インクが裏面ににじまない程度の厚みがある用紙を使用してくだ 
さい。 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



メモ 

給紙口に用紙を押し込まないようにしてくださし、。 


両面印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K 」 をクリックします。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 

メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

(3) ポッフアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 

Lexmark Z65 プリント _ 1.0 























(4) 「給紙口1」で「自動 j が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は給紙口にセットした用紙の種 
類を選択します。 

給紙口 2から印刷する場合は、「給紙口 2」でセットした用紙 
の種類を選択します。 

(5) 印刷する書類の内容によって印刷品質を設定します。たとえ 
ば写真を印刷する場合は「高品質」または「最高品質」を選 
択します。 



[ J I に饜す I ^ 印| 


両面印刷 


印刷テクニック 


4両面印刷に必要な設定をします。 

(1) ポップアップメニューから「レイアウト」を選択します。 


Lexmark Z65 プリ : 



■ヘルプ！ 


I プリンタの設定 


⑵「両面印刷」にチェックマークをつけ、「綴じ代」を選択します。 


Lexmark Z65 プリ : 
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ステップ 3 印刷 

1「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 

奇数ページが印刷されます。 

2片面の印刷が終了すると、画面上に用紙をセットしなおすように指 
示するメッセージが表示されます。 



「給紙ガイド」の矢印の向きは、印刷方向と綴じ代の設定 
によって上図とは異なります。いずれの場合も必ず矢印を 
下向きにして給紙口にセットしてください。 

3 「続ける」をクリックします。 

裏面に偶数ページが印刷されます。 


両面印刷 
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印刷テクニック 






割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷することができます。 


ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



割り付け印刷 


ステップ2 プリンタの設定 


印刷テクニック 


メモ 

両面印刷と組み合わせて印刷することもできます。 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ j で、給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) r OKj をクリックします。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 

メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

(3) ポッフアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 

Lexmark Z65 プリント _ t o 
































(4) 「給紙口1」で「自動 j が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は給紙口にセットした用紙の種 
類を選択します。 

給紙口 2から印刷する場合は、「給紙口 2」でセットした用紙 
の種類を選択します。 

(5) 印刷する書類の内容によって印刷品質を設定します。たとえ 
ば写真を印刷する場合は「高品質」または「最高品質」を選 
択します。 



[ J I に饜す I ^ 印 ®I | 


割り付け印刷 


印刷テクニック 


4割り付け印刷に必要な設定をします。 

(1) ポップアップメニューから「レイアウト」を選択します。 



(2) 「割り付け」を選択し、ポップアップメニューから用紙の片面 
に印刷するページ数を選択します。 



メモ 

「枠線を印刷」を選択すると、割り付けた各ページに枠を 
印刷します。 










































































印刷テクニック 


5両面に割り付け印刷をする場合は、「両面印刷」にチェックマーク 
をつけ、「綴じ代」を選択します。 



ステップ 3 印刷 

「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 

片面だけに印刷する場合はこれで終了です。両面に印刷する場合は 両 
面に割り付け印刷をする場合に 進んでください。 


割り付け印刷 
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両面に割り付け印刷をする場合 

1片面の印刷が終了すると、画面上に用紙をセットしなおすように指 
示するメッセージが表示されます。 



(1) 片面の印刷が終了したら、 
排出された用紙をそのま 
ま重ねて排紙トレイから 
取り出します。 

(2) 「給紙ガイド」の矢印が下向 
きになるようにもち、用紙束 
を裏返します。 

(3) 用紙束全体を裏返したまま 
給紙口にセツトします。 


給紙ガイド 


メモ 

「給紙ガイド」の矢印の向きは、印刷方向と綴じ代の設定 
によって上図とは異なります。いずれの場合も必ず矢印を 
下向きにして給紙口にセットしてください。 


2 「続ける」をクリックすると裏面が印刷されます。 


割り付け印刷 
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印刷テクニック 






小冊子の印刷 


小冊子やパンフレツトを印刷できます。 A4 または Letter サイズの用紙 
に印刷できます。 



ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



小冊子の印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類（用紙サイズは A4) を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズ （A4) を 
選択します。 

(3) 「印刷方向」で「縦」を示すボタンがクリックされていること 
を確認します。 

(4) 「〇 K」 をクリックします。 


メモ 

「印刷方向」に「横」を設定するとページが正しい順番で 
印刷されません。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニユーから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 

メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

(3) ポッフアップメニユーで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z 65 プリ: 
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(4) 「給紙口1」で「自動 j が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は「普通紙」を選択します。 

給紙口 2から印刷する場合は、「給紙口 2」で「普通紙」を選 
択します。 


(5) 印刷する書類の内容によって印刷品質を設定します。たとえ 
ば写真を印刷する場合は「高品質」または「最高品質」を選 
択します。 
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4小冊子印刷に必要な設定をします。 

(1) ポップアップメニューから「レイアウト」を選択します。 



小冊子の印刷 


印刷テクニック 


(2) 「小冊子」を選択し、ポップアップメニューから1組の枚数を 
選択します。 


Lexmark Z 65 プリ: 
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製本する際に、束ねて2つ折りにする用紙の枚数を「1組の 
枚数」と呼びます （=> 小冊子のページを束ねる）。 

例： 「1 組の枚数」で 2 を選択した場合 


















































































ステップ 3 印刷 

1「印刷」ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションに 
よって異なります）。 

2片面の印刷が終了すると、画面上に用紙をセットしなおすように指 
示するメッセージが表示されます。 


(1) 片面の印刷が終了したら、 
排出された用紙をそのま 
ま重ねて排紙トレイから 
取り出します。 

(2) 「給紙ガイド」の矢印が下向 
きになるようにもち、用紙束 
を裏返します。 

(3) 用紙束全体を裏返したまま 
給紙口にセツトします。 

給紙ガイド 


メモ 

「給紙ガイド J の矢印の向きは、印刷方向と綴じ代の設定 
によって上図とは異なります。いずれの場合も必ず矢印を 
下向きにして給紙口にセツトしてください。 


3 「続ける」をクリックすると裏面が印刷されます。 

4印刷し終わったら製本します（与 小冊子のページを束ねる）。 



小冊子の印刷 


印刷テクニック 


小冊子のページを束ねる 

1排紙トレイから最初の組を取り出して2つ折りにします。 

2次の組を取り出し 2 つ折りにして最初の組の上に重ねます。 

3残りの組を順に取り出し 2 つ折りにして次々に重ねていきます。 


5つの組から小冊子を 
作成する場合 



4組をすべて重ね終わったら全体を綴じて小冊子を完成します。 
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ポスター 印刷 


1ページ分の画像を4、9、または16分割して印刷します。印刷した 
あと貼り合わせればポスターを作成することができます。 

广\ 

ステップ1 用紙のセット 

1印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。 

2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 



ポスター印刷 


印刷テクニック 


ステップ2 プリンタの設定 

1印刷する書類を開きます。 

2用紙サイズと印刷方向を確認します。 

(1) 「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択します。 

(2) 「用紙サイズ」で、給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

(3) 印刷方向を選択します。 

(4) 「〇 K」 をクリックします。 

3用紙の種類と印刷品質を選択します。 

(1) 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

(2) 「給紙口」で用紙をセットした給紙口を選択します。 

メモ 

「プリンタの設定」を選択した場合は、プリンタでどちら 
かの用紙送りボタンを押して給紙口を選択してください。 

(3) ポッフアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 

Lexmark Z65 プリント _ 1.0 





















(4) 「給紙口1」で「自動 j が選択されていることを確認します。 
印刷結果が予想と異なる場合は給紙口にセットした用紙の種 
類を選択します。 

給紙口 2から印刷する場合は、「給紙口 2」でセットした用紙 
の種類を選択します。 

(5) 印刷する書類の内容によって印刷品質を設定します。たとえ 
ば写真を印刷する場合は「高品質」または「最高品質」を選 
択します。 


Lexmark Z 65 プリント 
の枝到!/ EIXW 品黄 




1.0 

■ヘルプ] 


用紙の枝 
枯册=1 I 


印8癌質 


C 5* 


1薈_ ■ 




ommsM 

臂 

QW 


S 疏を财 


コ丨 e 寒5¢$(こ厌す ]丨芊ャンセル||匸印刷 | 


4ポスター印刷に必要な設定をします。 

(1) ポップアップメニューから「レイアウト」を選択します。 


Lexmark Z 65 プリント 



パウクグラウンド印刺 ペー：； 


[ヘルプ J 


/ 


ポスター 印刷 


印刷テクニック 

(2) 「ポスター」を選択し、ポップアップメニューから何分割する 
かを選択します。 


Lexmark Z 65 プリント 



[] I _)1キャン1：ル||^ 印剿 | 


原稿 


2x2 


3x3 


4x4 







(4 分割） 


广 

P ^ 



W 


(9 分割) 



I II 


(16 分害 IJ ) 


メモ 

「枠線を印刷」を選択して切り抜き線を印刷すると余白を 
切り取るときに便利です。 



































































印刷テクニック 


ステップ 3 印刷 

1「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 

2印刷し終わったらページを貼り合わせます （=> ポスターの作成)。 


ポスターの作成 

1貼り合わせるページの片方の余白を切り取ります。 



3余分な余白を切り取ります。 


ポスター印刷 
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プリンタソフトウェアについて 

プリンタソフトウェアは以下の3つの部分から構成されています。プリンタソフトウェアをインストールしたときには、「用紙設定」および「プ 
リント」ダイアログは 標準設定 になっています。 


「用紙設定」ダイアログ 

用紙のサイズ、印刷方向などを設定します。 


V_ J 

「プリント」ダイアログ 

印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設 
定などを変更します。 



— 



コント ロール パネル 

フリントカートリッジのメンテナンス、ネットワーク上 
のプリンタの設定、用紙センサーの調整に使用します。 





¢1 
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標準設定 


プリンタソフトウェアをインストールしたときの「用紙設定」および 
「プリント」ダイアログの設定を「標準設定」と呼びます。 

• A4 の普通紙に「標準」の印刷品質で用紙を縦置きにして印刷する 
場合は、以下の標準設定がそのまま利用できます （=>A4 の普通紙 
に印刷)。 


印刷品質 標準 

用紙サイズ A4 

印刷方向 縦 

用紙の種類 自動 

給紙ロ プリンタの設定 

標準設定値の詳細については 49ページ （「用紙設定」）と 51ページ 
(「プリント」）の表を参照してください。 

• 標準設定以外で印刷する場合は、「用紙設定」や「フリント」ダイ 
ァログで設定を変更する必要があります（与 印刷テクニック、「用 
紙設定」ダイアログ、「プリント」ダイアログ)。 


メモ 

「プリント」ダイアログの設定を保存することができます 
($ 設定を保存）。 「フリント j ダイアログの設定を標準設 
定に戻すこともできます（与 標準設定に戻す)。 


標準設定 


プリンタソフトウェアについて 
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「用紙設定」ダイアログ 

用紙サイズや印刷方向を設定します。以下のように操作します。 

1アプリケーションの 「ファイル」 メ ニュー から「用紙設定…」を選 
択します。 



「用紙設定」ダイアログが表示されます。 


Lexmark Z65 用設定 

1.0 

「$本設定 


■へルプ1 

n 

用紙サイズ 

|A4 ¢1 


拉穴/ SB 小 

[»〇〇1 H ) 


印刷方向 

國_ 

兩《サイズ :210^lx297 

•0 


| キャン t ル ||[ 0K ]| 


「用紙設定」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 

2左上のポップアップメニューから目的のメニューを選択します。 

Lexmark Z65 用根設定 i.o 



[ヘルプ1 


3以下の表を参考にして必要な設定を行います。 


3以下の表を参考にして必要な設定を行います。 


ポップアッ 
プメニユー 

項目 

標準設定値 

使い方 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 

給紙口にセツトした用紙のサイ 
ズを選択。 

拡大/縮小 

100 

25%から400%の間で倍率を 
変更。 

印刷方向 

闕 

縦または横方向を選択。 

スタンプ 

スタンプ 

なし 

スタンプ マークを 選択。 

濃度 

淡色表示 

スタンプの濃さをスライドバー 
T '| xae!o 

印刷位置 

淡色表示 

「中央」、「左上」、「用紙にあわ 
せる」のいずれかを選択。 


4 「0 K 」 をクリックして現在の設定を適用します。設定を適用せずに 
ダイアログを終了する場合は、「キャンセル」をクリックします。 





















































プリンタソフトウェアについて 


ヘルプの開きかた 

「用紙設定」ダイアログの設定について詳細を知りたい場合は、ヘルプ 
ファイルを開きます。 

1「用紙設定」ダイアログの IヘルプI をクリックします。 

2 「目次」で目的の項目をクリックします。 



Lexmark Z65 ヘルプ 

II 閉じる II 

|> コントロ-ルパネル 
▽ 用 & 法定 

s 本設定 

スタンプ 

アプリケ-シ 3 ンのヘルプを WK 

>プリントダイアログ 
>鼉 ft の方法 
> トラプルシ 1- テイング 
商择 


基本設定 

用紙 サイズ 

印刷に使用する用紙のサイズを遇択します。楞準設 
定は A4 サイズになっています。「ユーザー定表』 
を遅択 T ると定形外のサイズの用紙に印刷できま 

To 

拡大/箱 小 

軎 類を拡大または縮小して印刷することが•できま 

To 25 宪〜 400 冤の範固で指定します。 

印 期 方向 

用紙を縦長に使って印刷 T るか、または桷長に使っ 
て印刷するかを指定しま T 。 

左側にあるイメージをクリックすると、選択された 
用紙サイズの長さ、幅、および余白をミリメート 
ル、インチの _ で確 1ST ることができます。 


Ull I \ 4 \> 


~ fTTT 



3ヘルプを終了するにはをクリックします。 


「用紙設定」ダイアログ 
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「プリント」ダイアログ 


印刷部数、印刷範囲、用紙の種類、印刷品質、カラー設定などを変更 
します。以下のように操作します。 

1アプリケーシヨンの「ファイル」メニューから「フリント…」を選 
択します。 


新規 

間く... 

96 N 

絮〇 

閉じる 

保存 

SIJ 名で保存 

絮 W 

MS 




終了 

98 Q 


「プリント」ダイアログが表示されます。 


Lexmark Z 65 プリ: 


I 签本設定 


II ]03* 位で印刷 

罄全べ-ジ 

〇範囫 I 丨から| 

■プリンタの1*定 

□インクの E 嫌を待つ 

用纏《8誦 


ルプ^ 


: a»za 

»:オフ 


バ，クグラケン FW 


垄疏 を 保存 ■匚 摺_ 設定 (こ■匸キヤン t : ル 印取 1 | 


「プリント」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 

2ポップアップメニューから目的のメニューを選択します。 


Lexmark Z 65 プリント 


1.0 

([ヘルプ J 


設定 

□1 


甩依の刷品 




レイアウト 
わラ-按定 

パックグラウンド印刷 

] 0部里位で印刷 

ぺージ 



3 以下の表を参考にして必要な設定を行います。 


ポップアッ 
プメニユー 

項目 

標準設定値 

使い方 

基本設定 

部数 

1 

印刷部数 (1 -999) を設定。 


部単位で 

チェック 

複数部数を印刷する場合に、各 


印刷 

マー クあり 

部ごとに印刷。 


ぺージ 

全ページ 

印刷するページを指定。 


給紙口 

プリンタの 
設定 

「プリンタの設定」、「給紙口 

1」、「給紙口 2」のいずれかを 
選択。 

メモ： 「プリンタの設定」を設 
定すると、プリンタの 
用紙送りボタンで選択 
した給紙口の用紙に印 
刷されます。 


インクの乾 

チェック 

給紙のタイミングをかえ、イン 


燥を待つ 

マークなし 

クが乾く時間を余分に取る。 















































ポップアッ 
プメニユー 

項目 

標準設定値 

使い方 

用紙の種類 
/印刷品質 

用紙の種類 

給紙口1 

自動 

給紙口1にセットした用紙の種 
類を選択。 

「自動」（普通紙、フォトペー 
パー/光沢紙、 OHP フィルム、 
コート紙の場合)、「普通紙」、 
「コート紙」、 「 OHP フィルム」、 
「フォトぺーパ _ /光沢紙」、 
「アイロンプリント紙」のいず 
れかを選択。 


用紙の種類 

給紙口 2 

普通紙 

給紙口 2にセットした用紙の種 
類を選択。 

「普通紙」、「コート紙 」、 「OHP 
フイルム」、「フオトべーパー/ 
光沢紙」、「アイロンプリント 
紙」のいずれかを選択。 


印刷品質 

標準 

「下書き」、「標準」、「高品質」、 
「最高品質」のいずれかを選択。 
通常は「標準」で印刷。 




メモ：高い印刷品質を選択す 
ると印刷結果は向上し 
ますが、印刷に時間が 
かかります。 

レイアウト 

小冊子 

オフ 

製本したときの1組の枚数を 

2、4、8、16、32から選択 
(=» 小冊子の印刷)。 


「プリント」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 


ポップアッ 
プメニユー 

項目 

標準設定値 

使い方 

レイアウト 
(続き） 

ポスター 

オフ 

イメージを何分割して印刷する 
かを「2 x 2」 （4 分割)、「3 x 3」 
(9 分割)、「4 x 4」 （1 6分割） 

から選択 （4 ポスター印刷)。 


割り付け 

オン 

1に設定 

用紙の片面に印刷するページ数 
を1、2、4から選択 （=> 割り 
付け印刷)。 


逆順で印刷 

チェック 
マークなし 

書類を最後のページから印刷。 

メモ：印刷終了後にページを 
並べ替える手間が省け 
ます （=> 逆順で印刷)。 


両面印刷 

チェック 
マークなし 

用紙の両面に印刷。チェック 
マークをつけてから綴じ代を選 
択（力 両面印刷)。 

カラー設定 

ColorSync 
による 
カラー マッ 
チング 

オフ 

「プリンタプロファイル」と 
「レンダリング」を選択し、画 
面上の色と印刷結果とを一致さ 
せる。 


ドライバに 
よるカラー 
マッチング 

ォン 

カラー 

パレット： 

フオト 

八ーフトーン： 
エアブラシ 

• プリンタソフトウェアで画 
面上の色と印刷結果とを一 
致させる （$ 光沢紙、フォ 
トペーパーに印刷)。 

• ブラックカートリッジを使 
用して、カラーイメージを 
モノクロで印刷（今 カラー 
イメージのモノクロ印刷）。 



























ポップアッ 
プメニユー 

項目 

標準設定値 

使い方 

バックグラ 
ウンド印刷 

バックグラ 
ウンド印刷 

オフ： 
チェック 
マークなし 

コンピュータに十分なメモリが 
ない場合に「オフ」にして 、 EP 
刷中にコンピュータを使用不可 
にする。 



オン： 
チェック 
マー クあり 

印刷中もコンピュータを使用可 
能にする。 

直ちに印刷するほか、印刷時刻 
を指定したり印刷を保留するこ 
とが可能 （# プリントタイム)。 


プリント 
タイ厶 

通常 

「至急」、「通常」、「時刻」、「保 
留」のいずれかを選択。 




「時刻」で印刷する時刻を指定。 


4 以下の表を参考にして適切なポタンをクリックします。 


ポタン 

使い方 

設定を保存 

「プリント」ダイアログの現在の設定を保存して次回 


からの印刷に使用。 

標準設定に戻す 

「プリント」ダイアログの設定をすべて標準設定に戻す。 

キャンセル 

設定を適用せずにダイアログを終了。 

印刷 

現在の設定で開いている書類を印刷。 


「プリント」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 


ヘルプの開きかた 

「プリント」ダイアログの設定について詳細を知りたい場合は、ヘルプ 
ファイルを開きます。 

1「プリント I ダイアログの I ヘルプ I をクリックします。 

2 「目次」で目的の項目をクリックします。 



Lexmark Z 65 ヘルプ 

II _ II 

> コントロ-ルパネル 

>用 SS 定 

▽プリントダイアログ 

基本設定 

用姐の a 思/印利品 s 

カラ-設定 

パックグラウン feppj 

アプリケ-シ 3 ンのヘルプを M く 

> 方法 

>トラプルシ：》■-テイング 
商择 


基本設定 

部数 

印刷したい部数 （1 〜 999) をポックスに入力しま 
す〇アプリケーション側でも部数を設定した塌合 
は、アプリケーション側の設定が•優先します。 

ページ 

• 者類の全ページを印刷したい垠合は、 r 全べ一 
ジ J を選択します〇 

• 害類の一部だけを印刷したい埸合は、左側のポッ 
クスに最初のベージ番号、右側のボックスに最後の 
ページ番号を入力します。 

• 1ページだけを印刷したい場合は、左右のボック 
スに同 C ： ページ番号を人力します。 

逆*で 印刷 

『逆川胃で印刷 J を遥折すると、者類の最後のページ 
から印刷します。印刷終了後べ'•ジを並べかえる手 
間を省くことが•できます0 T 

J 1 1 小 




3ヘルプを終了するにはをクリックします。 














































用紙センサーの使いかた 

お使いのプリンタには給紙口1に用紙センサーが装備されています。 
普通紙、コート紙、フォトぺーパー/光沢紙、 OHP フィルム、または 
ラベルシートを給紙口1にセットすると、用紙の種類を感知して自動 
的にプリンタを設定します。用紙センサーを使用可能にするには次の 
操作を行います。 

1印刷する書類を開きます。 

2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択します。 

3ポップアップメニューで「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Lexmark Z 65 プリント i .〇 

, 的— - mm [ヘルフ| 



「プリント」ダイアログ 


プリンタソフトウェアについて 

4 「用紙の種類」の「給紙口 l _ i ポップアップメニューで「自動」を 
選択します。 



5設定を保存するには「設定を保存」ボタンをクリックします。 
6 「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 

メモ 

用紙センサーが感知するのは用紙の種類のみです。給紙口 
にセットした用紙のサイズは 「用紙設定」ダイアログで 設 
定してください。 






































コントロール パネル 


2 


アップルメニューからコントロールパネルを開きます。 
LexmarkZ 65 コントロールパネル」を選択します。 


ファイル編集表示ウインドウ特別 m ヘルプ 


このコンビュ '-夕について 

^ Apple システム•プロフィール 

Sherlock 2 
□ キ-配列 


Aladdin Compression^ 

AppleTalk 

ColorSync 

Configuration Manager 
DialAssist 
File Exchange 


プリンタのコントロールパネルが開きます。 



3 


「アドバンス」メニューを開く場合は、メニューパーの「アドパン 
ス」をクリックし、メニュー項目を選択します。 


r 4 ファイル谝案 

ヘルプ 


プリンタの選択… 

ネツトワークプリンタの設定… 


用紙センサーの調整… 


コン ト ロール パネル 


プリンタソフトウェアについて 


4 終了する場合は左上のクローズボックスをクリックします。 
各ボタンおよびメニューの内容は以下のとおりです。 


メモ 

⑦|をクリックするとヘルプを表示します。ヘルプを終了 
するには II |■斜1|をクリックします。 


タブ 

ポタン 

使い方 

力一トリツジ 

力一トリツジの 
取付/交換 

取り付けた力ートリツジを指定 
し、インク残量の情報を更新。 


アライメント調整 

プリントへツドの位置を調整し、 
印刷品質を向上。 


ノズル清掃 

プリントカートリツジのノズルの 
目づまりを取り除き、印刷品質を 
向上。 


テスト印刷 

テストページを印刷し、コン 
ピュータからプリンタを正常に操 
作できることを確認。 


消耗品の注文 

Lexmark のホー厶ページにアクセ 
スし、消耗品を注文。 


インク残量のグラフィックス表示 

パージヨン情報 

ソフトウェアのパージョンおよび版権情報を確認。 


































































アドバンス プリンタの選択 


使い方 


• USB 接続のプリンタ、 USB 経 
由でのプリンタの共有、ネツ 
トワークプリンタを一覧表示。 


• プリンタを選択し、デフォル 
卜のプリンタに指定。 

• プリンタの IP アドレスを確 
認。 IP アドレス未設定のネッ 
トワークプリンタに IP アドレ 
スを設定。 

• リモートのサブネット上のプ 
リンタに IP アドレスを設定。 
サブネット上のプリンタ1つ 
または使用可能なプリンタを 
すべて追加。 


ネットワークプリ • ネットワークプリンタを一覧 
ンタの設定 表示。 


• プリンタの IP アドレスを確 
認。 IP アドレス未設定のネッ 
トワークプリンタに IP アドレ 
スを設定。 

• リモートのサブネット上のプ 
リンタに IP アドレスを設定。 
サブネット上のプリンタ1つ 
または使用可能なプリンタを 
すべて追加。 


用紙センサーの調整 


コントロールパネル 


プリンタソフトウェアについて 













ネットワークを使甩した印刷 


ネットワークにプリンタを接続して印刷することができます。プリンタをネット 
ワーク経由で使用するように設定するには、プリンタ （ LexmarkZ 65 n をお使い 
の場合）またはプリンタを接続した Lexmark ネットワークアダプタに、固有の 
ネットワークアドレス （ IP アドレス）を割り当てる必要があります。 

以下の手順で設定します。 

1 Lexmark ネットワークアダプタの取扱説明書に従ってプリンタをネットワー 
クに接続します。 LexmarkZ 65 n をお使いの場合は Ethernet ケーブル （ RJ -45) 

で直接ネットワークに接続することができます。 

2 プリンタまたは Lexmark ネットワークアダプタの MAC アドレスを確認しま 
す （=> MAC アドレスの確認)。 

3 ネットワーク印刷チェックリス トの 項目を確認します。 

4 ネットワークプリンタの IP アドレスを設定します（与 ネットワークプリンタの設定）。 

5 設定を確認します（与 ネットワークプリンタからのテスト印刷）。 


メモ _ 

Lexmark ネットワークアダプタは現在、米国内でのみ販売 
しております。日本国内では販売 • サボートを行っており 
ません。 
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ネットワークプリンタ設定の準備 


MAC アドレスの確認 

Lexmark Z 65 n の MAC (Media Access Control ) アドレスは次の手順 
で確認できます。 


メモ 

この操作はプリンタをコンピュータに接続せずに行うこ 
とができます。 


1プリンタの電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。 

2用紙送りボタン1を押しながら電源ボタンを押したあと、電源ボタ 
ンを放します。 

3 プリンタが印刷を開始するまで用紙送りボタン 1 を押し続けます。 


MAC アドレスが印刷されます。 



MAC アドレス 


ネットワークプリンタ設定の準備 


ネットワークを使用した印刷 


ネットワーク印刷チェックリスト 

ネットワークプリンタの設定の前に以下の点を確認してください。 

LexmarkZ 65 をお使いの場合は、プリンタが USB ケーブルで 
u Lexmark ネットワークアダプタにしっかりと接続されており、 
Lexmark ネットワークアダフタがネットワークに Ethernet ケーブ 
ル （ RJ -45) でしっかりと接続されている。 

r/i LexmarkZ 65 n をお使いの場合は、プリンタが Ethernet ケーブル （ RJ - 
U 45) でネットワークのコネクタにしっかりと接続されている。 

Q プリンタの電源がオンになっている。 

p / f お使いのコンピュータがネットワークに接続されており 、 Mac 
m OS が起動している。 

r/i プリンタの LINK ランプまたは Lexmark ネットワークアダプタの 
U すべてのランプが点灯している。 

rvi ネットワークの設定に使用した取扱説明書が手元にある。または 
ネットワーク管理者に連絡をとれる。 

ネットワークプリンタで印刷しようとするすべてのコンピュー 
U 夕でネットワークプロトコル （ TCP / IP ) が有効になっている。 
ネットワーク管理者に尋ねるか、ネットワークの設定に使用した 
取扱説明書または Macintosh のオンラインヘルプを参照してくだ 
さい。 














ネットワークプリンタの設定 


プリンタソフトウェアは、 TCP / IP を使用している Macintosh ネット 
ワーク環境に対応しています。 LexmarkZ 65 n をお使いの場合、 IP ア 
ドレスは以下の範囲で割り当てられます。 


• 169.254 .0.0 から 
169.254 .255.255 まで 


• 10.0 .0.0 から 

10.255 .255.255 まで 


• 192.168 .0.0 から 
192.168 .255.255 まで 


• 172.16 .0.0 から 
172.31 .255.255 まで 


以下の2つの方法のいずれかで IP アドレスを設定します。 
方法1 プリンタソフトウェアのインス！ル時に設定 

• IP アドレスの設定手順 
• 手動で IP アドレスを設定 
• 手動で複数のプリンタの IP アドレスを設定 
• リモートサブネット上のプリンタに IP アドレスを設定 
• 表示されないプリンタの検索 

• ネットワーク上の別のコンピュータとプリンタを接続 
方法2 プリンタソフトウェアのインス！ル後に設定 


ネットワークプリンタの設定 
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プリンタソフトウェアのインストール時に設定 
IP アドレスの設定手順 

1ネットワークに接続されたコンピュータの CD - ROM ドライプにプ 
リンタソフトウェア CD をセットします。 

2 Lexmark フリンタソフトウェアインストール画面で「インストール 
/同意する」をクリックします。 


Lexmark Z 65 Installation S 



ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 


3 ネットワーク上のプリンタが認識されたかどうかによって、異なる 
画面が表示されます。画面によって以下のように操作します。 


表示される画面 

状況 

操作方法 

力ートリッジが 
交換されたこと 
を告げる画面 

ネットワーク上 
のプリンタが認、 
識され、自動的 
に IP アドレス 
が設定された 

手順4 に進みます。 

「新しいネット 
ワークプリンタ 
が検出されまし 
た」画面 

ネットワ_クプ 
リンタが認識さ 
れたが、自動的 
に IP アドレス 
が設定されな 
かった 

手動で ip アドレスを設定に 進み 
ます。 










































表示される画面状況 


操作方法 


「プリンタの選 
択」画面が表示 
され、複数のプ 
リンタが表示さ 
れる 


複数のプリンタ 
が認識された 


プリンタが ' IP アドレスとともに 
表示されている場合は以下のよう 
に操作します。 

1お使いのプリンタ 

( LexmarkZ 65 n の場合）また 
は Lexmark ネットワークアダ 
プタの MAC アドレスが表示さ 
れているプリンタをクリックし 


て八イライトします（与 MAC 
アドレスの確認)。 


2「選択」をクリックします。 


3 手順4 に進みます。 


• プリンタが<未設定>となって 
いる場合は 手動で複数のプリンタ 
の IP アドレスを設定を 参照して 
ください。 


「プリンタの選 
択」画面が表示 
されるが、プリ 
ンタが表示され 
ない 


プリンタが認識 
されなかった 


プリンタがリモートサブネットに 
接続されている可能性がありま 
す。 リモートサブネット上のプ 
リンタに IP アドレスを 設定を 
参照してください。 


メモ：口ーカルのネットワークに 
接続した別のネットワーク 
をリモートサブネットと呼 
びます。 

• 原因不明でプリンタが表示されな 
い場合は、 表示されないプリンタ 
の検索を 參照してください。 


ネットワークプリンタの設定 


ネツトワークを使用した印刷 

4 画面の指示に従ってプリントカートリツジを指定し、アライメント 
調整を行います。 

5 「テスト印刷」をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 



6 「終了」ボタンをクリックします。 
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手動で IP アドレスを設定 

プリンタが認識されても、 IP アドレスが自動的に設定されなかった場 
合は、以下の手順で設定します。 

1以下のダイアログが表示されたら「続ける」をクリックします。 

新しいネットワークプリンタが検出されました. 

新しく拽出されたネットワークブリンタの IP を設定する必要があ 
y ます* 

ネットワークブリンタの ip アドレスを入力する坍合は 1 ■技け 
る」をクリックします* 

ip アドレスの設定を中止する場会は「耸ヤンセル j をクリック 
します* 

i ¥ 細(こついては、ネットワ-ク管理者(こ問い会わせてくだ•さい ♦ 


^>i I キャンセル ](][ 続ける j ) 


2 プリンタに割り当てる IP アドレスを入力し、 「0 K 」 をクリックし 
ます。 



ネットワークプリンタの設定 


ネツトワークを使用した印刷 

メモ 

固有の IP アドレスを割り当てる必要があります。 

3 画面の指示に従ってプリントカートリツジを指定し、アライメント 
調整を行います。 

4 「テスト印刷」をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 



5 「終了」ボタンをクリックします。 


















































手動で複数のプリンタの IP アドレスを設定 

1 IP アドレスが設定されていないプリンタを八イライトし、「設定」 
ボタンをクリックします。お使いのプリンタ （Lexmark Z 65 n の場合) 
または Lexmark ネットワークアダプタの MAC アドレスが表示されて 
いるプリンタを選択してください （4 MAC アドレスの確認)。 


■プリンタの選択 D 


プリンタの逯択 

使用するプリンタを透び、「通}尺」をクリックします，また、新しいブリンタを設定した y 、 ネット 
ワークブリンタを迮加したりすることができます* 


ブリンタ名 

アドレス 

MAC / シリアル番号 

Lexmark Z 65 045092 

169.254 .128.0 

00:04:00:04:50:92 


Lexmark Z 65 101101 

<未設定> 

00:20:00:10:11:〇 1 





f 設定… i ) I 追加… 

通んだ'ブリンタの ip アドレスを入力また ti ネットワークブリンタをリスト(こ追加しま 

変更します* す* 


0デフオルトプリンタ 通択したブリンタをデフ:*ルトのブリンタ(こ設定します ♦ 



[j 


選択 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 

2プリンタに割り当てる IP アドレスを入力し、 「0 K 」 をクリックし 
ます。 



3 IP アドレスが設定されていない別のプリンタを選択し、手順1と 
2を繰り返します。<未設定 > のプリンタすべてに IP アドレスを設 
定します。 

4 IP アドレスが設定されたプリンタのリストから、印刷に使用する 
プリンタをクリックして八イライトします。 

5 「選択」をクリックしてインストールを続けます。 

6画面の指示に従ってプリントカートリッジを指定し、アライメント 
調整を行います。 

7 「テスト印刷」をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 


8 「終了」ボタンをクリックします。 





















































リモートサブネット上のプリンタに IP アドレスを設定 

コンピュータが接続している口ーカルのネットワークに接続した、別 
のネットワークをリモートサブネットと呼びます。口ーカルのサブ 
ネットではなく、プリンタがリモートサブネットに接続されている場 
合は、サブネットの情報を入力する必要があります。 

1リモートサブネットに接続されたプリンタに IP アドレスが設定さ 
れていない場合は、 プリンタソフトウェアのインス I - _ル時に設定 
の手順に従って、プリンタと同じサブネットに接続されたコン 
ピュータから IP アドレスを設定します。 

2 「追加」をクリックします。 



ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 
3以下の画面で次のいずれかの設定をします。 



• 「1つ追加」を選択し、リモートサブネットに接続された設定 
済みのプリンタの IP アドレスを入力して、 「0 K 」 をクリック 
する。プリンタが1つだけリストに追加されます。 

• 「サブネットの検索」を選択し、リモ _ トサブネットに接続され 
たプリンタの IP アドレスを1つ入力して、 「0 K 」 をクリックす 
る。サブネット上のプリンタがすべてリストに追加されます。 

4印刷に使用するプリンタをクリックして八イライトします。 

5 「選択」をクリックしてインストールを続けます。 

6画面の指示に従ってフリントカートリッジを指定し、アライメント 
調整を行います。 

7 「テスト印刷」をクリックしてネットワークプリンタで印刷できる 
ことを確認します。 

8 「終了」ボタンをクリックします。 
















































表示されないプリンタの検索 

「プリンタの選択」画面にプリンタ名が表示されない場合は以下の原因 
が考えられます。 

• プリンタに問題がある可能性があります。以下の八ードウェアの 
チェックを行います。 

(1) AC アダプタのフラグをいったん電源コンセントからはずし、 
再び差し込む。 

(2) ネットワーク印刷チェックリス トの 項目をもう一度確認する。 

• プリンタがリモートサブネットに接続されている可能性がありま 
す。 リモートサブネット上のプリンタに IP アドレスを 設定を 参照 
してください。 


ネットワークプリンタの設定 
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ネットワークを使用した印刷 




ネットワーク上の別のコンピュータとプリンタを接続 

1ネットワークに接続された1つ目のコンピュータについて、 プリン 
タソフトウェアのインス I ル時に設定の 手順に従ってプリンタ 
ソフトウェアをインストールします。 

2ネットワークフリンタから印刷しようとするネットワーク上の各 
コンピュータで以下の操作を行います。 

(1) コンピュータの CD - ROM ドライブにプリンタソフトウェア 
CD をセットします。 

(2) Lexmark プリンタソフトウェアインストール画面で「インス 
卜ール/同意する」をクリックします。 


メモ 

プリンタにはすでに IP アドレスが設定されているためイン 
ストールは自動的に終了します。 

IP アドレスが設定された複数のプリンタが、「プリンタの 
選択」画面に表示された場合は、目的のプリンタを選択し、 
「選択」をクリックしてインストールを続けます。 

(3) 「テスト印刷」をクリックしてネットワークプリンタで印刷で 
きることを確認します。 

(4) 「終了」ボタンをクリックします。 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 
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プリンタソフトウェアのインストール後に設定 


2 


アップルメニューからコントロールパネルを開きます。 
LexmarkZ 65 コントロールパネル」を選択します。 



3 「アドバンス」メニューから「プリンタの選択」を選択します。 
4リストから使用するネットワークプリンタを選択します。 


複数のプリンタ名が表ネットワークプリンタプリンタの ip アドレ 
示される が表示されない スが表示されない 


お使いのプリンタ 
(Lexmark Z 65 n の場 
合）または Lexmark 
ネットワークアダプタ 
の MAC アドレスが表 
示されているプリンタ 
を選択します （=> 
MAC アドレスの確 
認)。 


表示されないプリンタ 
の検索を 参照してトラ 
ブルを解決し、次の手 
順に進みます。 


プリンタの IP アドレ 
スが表示されず<未設 
定> となっている場合 
は、 手動で複数のプリ 
ンタの IP アドレスを 
設定を 参照してトラブ 
ルを解決し、次の手順、 
に進みます。 


ネットワークプリンタの設定 


ネットワークを使用した印刷 


5 「デフオルトプリンタ」にチェックマークがついていることを確認 
します。 



6 「選択」をクリックします。 

7クローズボックスをクリックして 「 LexmarkZ 65 コントロールパネ 
ル」を閉じます。 
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ネツトワークプリンタからのテスト印刷 


以下の手順で、ネットワークプリンタからテストべージが印刷されれ 
ばプリンタは正しく設定されています。 

1アップルメニューからコントロールパネルを開きます。 

2 「 LexmarkZ 65 コントロールパネル」を選択します。 



ウインドウ特別 W ヘルプ 


Aladdin Compression^ 

AppleTalk 

ColorSync 

Configuration Manaaer 

DialAssist 

File Exchange 


3 「力一トリッジ」タブで「テスト印刷」をクリックします。 


□ Lexmark Z65 045092 S 



4クローズボックスをクリックして 「 LexmarkZ 65 コントロールパネ 
ル」を閉じます。 


ネットワークプリンタからのテスト印刷 
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ネットワークを使用した印刷 









































お知らせ 


本書について 
商標 
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本書について 


日本語版第1版 （2002 年1月) 


本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されてい 
ます。 


本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびフログラムは、予告なく変更される場合 
があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載漏れなどお気づきの点がごさ'いましたら、レックス マーク カスタ 
マーコール センター(電話： 03-3444-8161 、 FAX : 03-3444-8301) ま 
でご連絡ください。 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わず 
に取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第 
三者により修理 • 変更された場合に生じた障害等については責任を負 
いかねます。 

本書で言及している製品、プログラム、またはサービスのうち、日本 
国内では入手できないものもあります。既存の知的所有権の条項に抵 
触しない限り、同等な他の製品、フログラム、またはサービスを使用 
することができますが、指定されていない製品、フログラム、または 
サービスをご利用になつた場合の結果については Lexmark 
International , Inc . は責任を負いかねます。 

©Copyright 2002 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 
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商標 


Lexmark およびダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米 
国および他の国における Lexmark International , Inc . の登録商標です。 
Color Jetprinter は Lexmark International , Inc . の商標です。 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 

Apple、Mac OS および Macintosh は米国および他の国における Apple 
Computer , Inc . の登録商標です。 
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